Příloha č. 1
Základní závazné parametry (minimální)
	A. Minimální technické požadavky velkých multifunkčních zařízení MZVA

	Technologie
	Barevná laserová technologie 

	Formát
	A6-A3, obálka, 

	Rychlost kopírování / tisku
	40/20 stran za minutu A4/A3 černobíle i barevně

	Rozlišení
	1200 x 1200 dpi

	Doba vytištění první stránky 
	do 5,5 vteřiny

	Paměť 
	minimálně 2GB RAM 

	Standardní rozhraní
	USB 2.0 či 3.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0,

	 
	Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

	Vstupní kapacita
	Univerzální zásobník na 2 x 500 listů; 60-220 g/m2

	 
	Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 60-300 g/m2 

	
	Podavač obálek

	Duplexní podavač originálů
	Duplexní jednotka 60 – 220 g/m2

	Výstupní kapacita
	250 listů 

	Emulace
	PCL6 (PCL5c/ PCL-XL),  PostScript 3, PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

	Operační systémy
	Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux 

	Skenovaní funkce
	Skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Hostu, skenování do schránky

	Síťový protokol
	TCP/IP

	Typy souborů
	PDF, JPEG, TIFF, XPS

	Spotřeba energie
	Maximálně do 1000 W při režimu barevného tisku

	OCR prohledatelné pdf
	SW OCR – prohledatelné PDF – Abby Recognition Server, včetně instalace a technické podpory, OCR bez omezení počtu stran




	
B. Minimální technické požadavky malých multifunkčních zařízení MZMA

	Technologie
	Barevná laserová technologie 

	Formát
	A5-A3, obálka

	Rychlost kopírování / tisku
	25/10 stran za minutu A4/A3 černobíle i barevně

	Rozlišení
	1200 x 1200 dpi

	Doba vytištění první stránky 
	do 10 vteřin

	Paměť 
	minimálně 512MB RAM 

	Standardní rozhraní
	USB 2.0 či 3.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0,

	 
	Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

	Vstupní kapacita
	Univerzální zásobník na 2 x 500 listů; 60-220 g/m2

	 
	Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 60-300 g/m2 

	Duplexní podavač originálů
	Duplexní jednotka 60 – 220 g/m2

	Emulace
	PCL6 (PCL5c/ PCL-XL),  PostScript 3, PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

	Operační systémy
	Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux 

	Skenovaní funkce
	Skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB

	Síťový protokol
	TCP/IP



	
C. Minimální technické požadavky malých nízkonákladových černobílých tiskáren

	Technologie
	laserová technologie 

	Formát
	A5-A4, obálka

	Rychlost kopírování / tisku
	55 stran za minutu A4 černobíle

	Rozlišení
	1200 x 1200 dpi

	Doba vytištění první stránky 
	do 5 vteřin

	Standardní rozhraní
	USB 2.0, USB Host 2.0,

	 
	Fast Ethernet RJ-45,

	Vstupní kapacita
	Univerzální zásobník na 500 listů

	 
	Víceúčelová přihrádka na 100 listů 

	Duplexní tisk
	ANO 

	Emulace
	PCL6 (PCL5c/ PCL-XL),  PostScript 3, 

	Operační systémy
	Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux 

	Síťový protokol
	TCP/IP




	
D. Minimální technické požadavky malých nízkonákladových barevných tiskáren

	Technologie
	laserová technologie 

	Formát
	A5-A4, obálka

	Rychlost kopírování / tisku
	30 stran za minutu A4 barevně

	Rozlišení
	1200 x 1200dpi

	Doba vytištění první stránky 
	do 15 vteřin

	Standardní rozhraní
	USB 2.0, USB Host 2.0,

	 
	Fast Ethernet RJ-45,

	Vstupní kapacita
	Univerzální zásobník na  500 listů

	 
	Víceúčelová přihrádka na 100 listů 

	Duplexní tisk
	ANO 

	Emulace
	PCL6 (PCL5c/ PCL-XL),  PostScript 3, 

	Operační systémy
	Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux 

	Síťový protokol
	TCP/IP



Všechny výše uvedené stroje (A, B, C, D) musí umožňovat zabezpečený tisk, který umožní tisk pouze přihlášenému uživateli pomocí čipových karet a nebo pinem (v případě zapomenutí karty, požadujeme tedy aby zařízení splňovala obě tyto možnosti autentizace). Bez tohoto přihlášení není možné tiskárnu jakkoli ovládat. V administraci je možné nastavit úkony provedené po přihlášení (okamžitý tisk všech dokumentů ve frontě, tisk jen vybraných dokumentů ve frontě, hlavní menu se složkou uživatele atd.), uživatel má po přihlášení přístupnou svou složku s tiskovými úlohami 30 posledních dokumentů a svými uloženými šablonami, jak centrálními tak osobními.
Všechny zařízení, musí umožňovat nekomplikovaný a bezporuchový tisk obálek ve formátech A6, A5, A4, A4+ (330/230) případně jiných rozměru v rozmezí těchto formátů.
Všechny multifunkční zařízení typu A musí být dodány s pohyblivým podstavcem s kolečky pro snadnou manipulaci a přesun. Multifunkční zařízení musí mít komfortní výšku pro obsluhu ve stoje. 

